广东省环境保护局文件

粤环〔2006〕3号


关于印发《2005年度珠江整治考核实施细则》的通知

珠江流域各地级以上市人民政府：

根据广东省珠江综合整治工作联席会议办公室《关于印发2004、2005年珠江综合整治工作要点与考核指标的通知》（粤珠办〔2004〕2号）、广东省环保局《关于印发〈2004年～2005年广东省实施治污保洁工程主要工作目标和任务分解方案〉的通知》（粤环〔2004〕163号）和经省政府同意我局《关于印发〈广东省环境保护责任考核指标体系〉及其实施细则的通知》（粤环〔2003〕125号）的要求，制定了《2005年度珠江整治考核实施细则》，现印发给你们，请贯彻执行。
附件：1．2005年度珠江整治考核实施细则

2．2005年度珠江整治考核实施细则编制说明

广东省环境保护局

二○○六年一月十日

附件一

2005年度珠江整治考核实施细则

一、指标定义和计分权重

珠江整治考核实施细则是《广东省环境保护责任考核指标体系》中“珠江整治责任书考核指标”的具体规定，是对各市《珠江整治责任书》完成情况考核的重要依据之一，考核计分权重为4分。本细则考核6项指标，为计分方便将计分权重4分按比例扩大为百分，包括河涌环境综合整治（17%）、污水处理厂建设（18%）、河流两岸生态景观整治（10%）、地表水水质达标率（30%）、工业污染源防治（15%）和其他（10%）共6项考核指标。

二、各分项指标及计分（共100分）

1、河涌及环境综合整治指标（17分，其中深圳21分）

河涌及环境综合整治是指根据各市《珠江整治责任书》和《珠江综合整治方案》对该市河涌进行整治的要求开展河涌整治工作，并对工作进度和完成情况进行考核。

（1）计分权重和计分方法：

河涌及环境综合整治考核表

	城市
	内容（计分权重17分，深圳21分）
	计分方法

	广州
	1、完成大冲口涌、石井河七期、石井河八期、程界涌（二期）、黄埔涌（三期）、大坦沙河沙涌、庙头涌等河涌的堤岸整治工程。（12分）

2、完成司马涌、花地河、五眼桥涌、茶窖涌、东漖涌等河涌的截污整治。（5分）


	1、 大冲口涌、石井河七期、石井河八期、程界涌（二期）、黄埔涌（三期）、大坦沙河沙涌、庙头涌等河涌的堤岸整治工程得分＝

ｎ=7
∑Xi/100%×1.7
ｉ＝１。

2、司马涌、花地河、五眼桥涌、茶窖涌、东漖涌等河涌的截污整治得分＝

ｎ=5

∑Xi/100%×1。
ｉ＝１。

除以上河涌外，网河区内污染较重的河涌已动工整治的每条加0.2分，新增已动工并完成整治的河涌每条加0.5分。加分至17分为止。

	深圳
	1、完成深圳河及其支流布吉河、福田河、新洲河、沙湾河、莲塘河、皇岗河等的截污治污工程。（7分）

2、基本完成龙岗河、坪山河、石马河水污染综合整治工程。（5分）

3、推进大沙河、茅洲河等河涌的综合整治（6分）

4、推进深圳河治理三期工程（3分）
	1、深圳河及其支流布吉河、福田河、新洲河、沙湾河、莲塘河、皇岗河等的截污治污工程得分＝

ｎ=7
∑Xi /100%×1
ｉ＝１。
2、完善配套管网使龙岗河、坪山河、石马河流域生活污水处理厂的实际污水处理量不低于设计能力70%的得5分,每有一个厂达不到,扣1分,扣完5分止。

3、大沙河流域污水截排工程得分＝X/100%×3。

茅洲河河道整治工程得分＝X/100％×3。

4、深圳河治理三期工程得分＝X/80％×3，完成工程量达到80%得3分。

其他污染较重的河涌已动工整治的每条加0.2分，新增已动工并完成整治的河涌每条加0.5分。加分至21分为止。

	珠海
	1、 中山市联合开展前山河流域水环境综合整治。（7分）

2、各城镇整治辖区内污染较重（劣于IV类）的河涌，并收到成效。（10分）
	1、制定前山河综合整治方案得2分;定期对前山河进行冲淤，启动前山河清淤保洁工程得3分;全面推进前山河码头搬迁工程得2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    分。
2、三灶中心河整治得分＝X/100%×5。

如发现群众反映强烈、污染较重的河涌未规划整治的每条扣1分，有规划但未动工的每条扣0.5分，扣完5分止。

	佛山
	1、推进佛山水道综合整治二期工程。（4分）

2、完成禅城区城南片内河涌整治。(4.5分)

3、完成影荫涌、奇丰横涌、丰收涌、秀丽河、林上河、文登河、三洲大涌、伦教大涌、大棉涌等河涌整治。（4.5分）

4、推进南北大涌、西南涌、左岸涌等珠江三角洲网河区内污染较重（劣于IV类）的河涌整治。(3分)

5、开展大塘涌、刘寨涌（含乐平涌）等河涌整治。（1分）
	1、汾江桥至文华路截污工程得分＝X/100%×2、文沙路堤结合道路工程得分＝X/100%×2。

2、新市涌（含华远东涌）、魁奇大涌整治和屈龙角引水泵站出水渠工程，得分＝

ｎ=3
∑Xi /100%×1.5
ｉ＝１。

3、影荫涌、奇丰横涌、丰收涌、秀丽河、林上河、文登河、三洲大涌、伦教大涌、大棉涌等河涌整治得分＝

ｎ=9

∑Xi /100%×0.5
ｉ＝１。

4、南北大涌、西南涌、左岸涌等珠江三角洲网河区内污染较重的河涌整治得分＝

ｎ=3

∑Xi /50%×1
ｉ＝１
每条河涌工程完成量达到50％得1分。

5、动工整治大塘涌、刘寨涌（含乐平涌）得1分，有一条未动工扣0.5分。

除上述河涌外，网河区内污染较重的河涌已动工整治的每条加0.2分，新增已动工并完成整治的河涌每条加0.5分。加分至17分为止。

	韶关
	1、完成浈江市区段整治。（6分）

2、整治大宝山地区民采民选造成的污染（4分）。

3、对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。（7分）
	1、浈江市区段整治得分＝X/100％×6。

2、经查实大宝山地区存在违法采选行为的，每发现一家扣1分，扣完4分止。

3、新丰江截污工程得分＝X/100％×2；墨江河堤改造得分＝X/100％×2。

如发现群众反映强烈、污染较重的河涌未规划整治的每条扣1分，有规划但未动工的每条扣0.5分，扣完3分止。

	河源
	1、完成东埔河综合整治工程。（7分）

2、辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。（10分）


	1、东埔河综合整治工程得分＝X/100％×7。

2、连平东、西河综合整治得分＝X/100％×4。
紫金秋香江综合整治得分＝X/100％×3。
如发现其他群众反映强烈、污染较重的河涌未规划整治的每条扣1分，有规划但未动工的每条扣0.5分，扣完3分止。

	惠州
	1、完成西湖整治续建工程。（7分）

2、对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。（10分）
	1、西湖整治续建工程得分＝X/100％×7。

2、惠城区新开河、横江沥，惠阳丁山河、淡澳分洪渠，博罗沙河、龙溪沥河，惠东黄排河，龙门风景河，大亚湾淡澳河，小金河等河涌综合整治工程得分＝

ｎ=10

∑Xi /100％×0.7
ｉ＝１。

发现其他群众反映强烈、污染较重的河涌未规划整治的每条扣1分，有规划但未动工的每条扣0.5分，扣完3分止。

	东莞
	1、开展石马河水污染综合整治工程，完成塘厦观澜河塘厦段截弯改直加宽，完成观澜河清淤工程。（4分）

2、进一步整治东莞运河，完成长安东引运河长安段综合整治工程，完成东莞运河企石段堤岸巩固、美化、绿化。（6分）

3、完成南城鸿福河陈屋栏河段、新基河莞太路至科技路河段，万江蚬涌河、大汾内河，石龙南畲朗内河涌，中堂各内河涌，望牛墩洲湾石堤，麻涌麻涌河镇区段，黄江黄江河物流园段、合路村段，凤岗中心区永盛大街河段，东坑内河综合整治工程；完成沙田淡水湖“一河两岸”美化工程，道滘道滘大桥至马嘶塘水闸河岸整治工程，马嘶塘水闸至高速路口河岸整治工程。（7分）
	1、完善配套管网使石马河流域生活污水处理厂的实际污水处理量不低于设计能力70%的得1分;石马河调污工程正常运行，污水不入东江得1分;塘厦观澜河塘厦段截弯改直加宽工程得分＝X/100%×1;观澜河清淤工程得分＝X/100％×1。

2、樟村水质净化厂稳定运行，出水达标得2分；长安东引运河长安段综合整治工程得分=X/100%×2；完成东莞运河企石段堤岸巩固、美化、绿化得2分，未完成不得分。
3、完成南城鸿福河陈屋栏河段、新基河莞太路至科技路河段，万江蚬涌河、大汾内河，石龙南畲朗内河涌，中堂各内河涌，望牛墩洲湾石堤，麻涌麻涌河镇区段，黄江黄江河物流园段、合路村段，凤岗中心区永盛大街河段，东坑内河综合整治工程；完成沙田淡水湖“一河两岸”美化工程，道滘道滘大桥至马嘶塘水闸河岸整治工程，马嘶塘水闸至高速路口河岸整治工程。未完成每项扣0.5分，扣完7分止。
除上述河涌外，网河区内污染较重的河涌已动工整治的每条加0.2分，新增已动工并完成整治的河涌每条加0.5分。加分至17分为止。

	中山
	1、完成歧江河综合整治工程。(4分)

2、完成日新上下街涌、濠头涌、火烧滘涌、鸦岗运河、古镇青鹤涌、黄圃涌、文明涌、三河涌、鹅嘴涌、坦洲涌、茅湾涌、安埠涌等河涌整治，并收到成效。（6分）

3、推进马恒河、中心河（西村至环镇路桥段）、兰溪河（石门村至宾馆）、麻子涌等河涌整治，并收到一定的效果。（2分）

4、开展前山河流域水环境综合整治。（5分）
	1、歧江河综合整治工程得分＝X/100%×4。

2、日新上下街涌、濠头涌、火烧滘涌、鸦岗运河、古镇青鹤涌、黄圃涌、文明涌、三河涌、鹅嘴涌、坦洲涌、茅湾涌、安阜涌等河涌整治得分=

ｎ=12

∑Xi /100%×0.5
ｉ＝１。

3、得分＝

ｎ＝4

∑ Xi/80%×0.5，2分封顶。
ｉ＝１
4、完成西灌渠水源防护林得1分；建设坦洲涌、安埠涌、三河涌、鹅嘴涌、茅湾涌、三合涌滨岸带得2分；完成鸦岗运河滨岸带建设得1分；合理调度马角、大涌口、石角咀等水闸，使前山河流域的纳污、冲污能力提高得1分。

除上述河涌外，网河区内污染较重的河涌已动工整治的每条加0.2分，新增已动工并完成整治的河涌每条加0.5分。加分至17分为止。

	江门
	1、推进江门河（含天沙河）整治工程。（7分）

2、推进台城河清淤工程。（3分）

3、推进会城河、公益水、潭江三埠段、镇海水、新桥水、沙坪河及锦江恩城段的综合整治工程。（7）
	1、开展天沙河‘引水增流’一期工程效果跟踪观测工作得1分；北街水闸一期船闸加固工程得分＝X/100×2；丰乐污水处理厂的管网续建工程得分＝X/100×4。

2、台城河清淤工程得分＝X/50％×3，完成工程量50％以上得3分。
3、会城河、公益水、潭江三埠段、镇海水、新桥水、沙坪河及锦江恩城段的综合整治工程的年度整治任务得分＝

ｎ=7

∑Xi /100%×1
ｉ＝１。
除上述河涌外，网河区内污染较重的河涌已动工整治的每条加0.2分，新增已动工并完成整治的河涌每条加0.5分。加分至17分为止。

	肇庆
	1、完成星湖综合整治续建工程。(9分)

2、对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。（8分）
	1、星湖综合整治续建工程得分＝X/100％×9。

2、羚山涌整治得分＝X/100％×4。

广利涌整治得分＝X/100％×4。

	清远
	1、制定乐排河污染整治计划，并启动整治。（12分）

2、对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。（5分）


	1、制定乐排河污染整治计划得6分，未制定不得分；启动乐排河整治得6分，未启动不得分。

2、发现群众反映强烈、污染较重的河涌未规划整治的每条扣1分，有规划但未动工的每条扣0.5分，扣完5分止。

	云浮
	1、推进南江河的综合整治工程，完成罗定市区段整治工程。（6分）

2、对辖区内群众反映强烈、污染较重的河涌进行整治，并收到成效。（11分）
	1、南江河罗定江段整治工程得分＝X/100％×3；南江河郁南段整治工程得分＝X/100%×3。

2、云城区南山河“清水河工程”得分＝X/100％×5；新兴江综合整治工程得分＝X/100％×2；完成2004年规划整治的10条河涌41公里整治工程得2分。

如发现其他群众反映强烈、污染较重的河涌未规划整治的每条扣1分，有规划但未动工的每条扣0.5分，扣完2分止。


*注：Xi为第i条河涌整治完成工程量的百分数，X为完成工程量的百分数。

本指标最高得分17分（深圳21分），最低得分0分。

（2）备审材料

河涌及环境综合整治项目进度表（附表1）。

2、污水处理厂建设指标（18分）

污水处理厂建设指标是指根据各市《珠江整治责任书》和《珠江综合整治方案》要求达到的城镇生活污水处理率和污水处理能力建设城市污水处理厂及其配套管网，本指标对该市城镇污水处理厂建设情况进行考核。

（1）计分方法：

①完成污水处理厂（含配套管网）建设8分（韶关、惠州市该项考核分数列入③）：《关于印发2004、2005年珠江综合整治工作要点与考核指标的通知》中要求2005年完成和建设的污水处理厂，动工建设得4分，得分＝4×已动工厂数/要求完成（建设）的污水处理厂数；其余按工程进度计算得分，

ｎ=计划完成厂数
得分＝∑第ｉ项污水处理厂实际完成工程量(％)/100% /要求完成（建设）厂数×考核分数
ｉ＝１
污水处理厂进入试运行阶段视为完成。

②配套管网建设5分。得分＝已通过验收的污水处理厂实际日均处理量不低于设计能力70%的厂数/已通过验收的污水处理厂数×考核分数。

③A污水处理能力目标5分（韶关、惠州市该项考核分数为13）。得分＝建成城镇生活污水处理厂日处理能力/阶段处理能力目标×考核分数。阶段处理能力目标见附表2。

④除《关于印发2004、2005年珠江综合整治工作要点与考核指标的通知》中所列的污水处理厂外，每另新增1个污水处理厂动工建设的，加0.5分。每另新增1个污水处理厂完成的加1分。

⑤万人以上城镇仍未规划建设（完成可行性研究、立项）污水处理厂的每镇另扣1分。

⑥2003年要求完成的生活污水处理厂建设专业规划和实施计划今年仍未完成的另扣3分，未批准实施的另扣2分。

⑦未开征污水处理费的县级市（或区）每个另扣2分。

⑧2005年前必须建成污水处理厂的县未开征污水处理费的每个另扣1分。

⑨B污水处理率达到《珠江整治责任书》阶段目标要求的，另加5分。

本指标最高得分18分，最低得分0分。

（2）备审材料

①污水处理厂设施建设进度表（附表3）；

②万人以上城镇污水处理厂建设规划或可行性研究、立项文件（广州大岗镇）；

③生活污水处理厂建设专业规划和实施计划（河源、肇庆、云浮市）。

④污水处理费征收统计表（附表4）；

3、河流两岸的生态、景观整治（10分，深圳13分）

（1）计分方法：

①广州珠江河段，深圳河，珠海前山河，佛山水道，韶关浈江、武江和北江市区段，河源新丰江、东江市区段，惠州西湖、东江市区段，东莞运河，中山岐江河，江门河、天沙河，肇庆星湖、西江市区段，清远北江市区段，云浮南山河市区段两岸绿化美化，无有碍景观的窝棚等违章建筑、露天垃圾堆放场，得4分（深圳7分）。

②建设水源涵养林及流域水土保持林，完成珠江干流及一级支流两岸第一面山的宜林荒山造林、迹地更新和疏林地补植套种；加强水土流失敏感区域的生态保护得3分。

③对临江采石场及整治不达标的中小型污染性矿山完成复绿得3分，未完成每个扣0.5分，扣完3分止。

④检查发现除①所列外的河涌或河流两岸仍有窝棚等违章建筑、露天垃圾堆放场未拆除、未清运完毕的，每处另扣0.5分。

本指标最高得分10分（深圳13分），最低得分0分。

（2）备审材料

①林业部门关于水源涵养林、水土保持林等防护林建设的统计和报告； 

②国土资源、林业和环保等部门对临江采石场的复绿验收报告。

4、水质达标率（30分）

4.1C 城市地表水感观（6分）

①无令人厌恶和感到不快的色、臭得3分；

②水面无油膜、浮沫和超过25平方厘米的漂浮物得3分。

考核对象：广州珠江河段，深圳河，珠海前山河，佛山水道，韶关浈江、武江和北江市区段，河源东江市区段，惠州西湖、东江市区段，东莞运河，中山岐江河，江门河，肇庆星湖、西江市区段，清远北江市区段，云浮南山河市区段。

4.2城市地表水水质达标率（10分）

（1）考核指标定义及计算公式：

城市河段水质达标率是指该城市考核江段的考核断面达标项目数总和占考核项目总数的百分比。计算公式:

城市河段水质达标率＝（所有考核断面达标项目数总和／考核项目总数）×100%

城市河段达标考核分数＝城市河段水质达标率×10分

珠江广州河段、深圳河、珠海前山河、佛山水道、北江韶关城区段、惠州西湖、东莞运河城区樟村－石鼓段、石歧河、江门河、肇庆星湖、南山河的考核断面溶解氧浓度≥2mg/L，每个另加0.2分D。本指标最高得分10分，最低得分0分。

（2）操作解释

① 采样点位布设原则和布设方法

按国家、省或市认证的监测点位监测。

② 采样频率和采样方法

河流采样时间为第四季度（江门河全年采样6次，单月上旬采样），湖库采样时间为9月，采样频次为1次，以当天采样均值（江门河以年均值）进行考核，感潮河段以当天涨、退潮水样均值计算。

采样方法按《水环境监测技术规范》执行。

③考核项目、评价标准和分析方法

考核项目：

河流：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群共23项。

湖库：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群共24项。

评价标准按河段控制目标分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应类别标准。

分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中表4 地表水环境质量标准基本项目分析方法执行。

④ 考核江段（湖、库）及水质目标

广州：珠江广州河段（Ⅴ类）。

深圳：观澜河（Ⅴ类）、龙岗河（Ⅴ类）、坪山河（Ⅴ类）、深圳河（Ⅴ类）。

珠海：前山河（Ⅳ类）。

佛山：佛山水道（Ⅴ类）。

韶关：北江城区段（Ⅳ类）。

惠州：西湖（Ⅳ类）。

东莞：东莞运河城区樟村－石鼓段（Ⅴ类）、石马河（V类）。

中山：石歧河（Ⅳ类）。

江门：江门河（Ⅳ类）、天沙河（Ⅴ类）。

肇庆：星湖（Ⅳ类）。

云浮：南山河（Ⅴ类）。

河源、清远：没有分期目标达标要求，计分权重10分增加到“主要江河水质达标率”指标中。

（3）备审材料

城市地表水监测情况及达标情况统计表（附表5）；

4.3 主要江河水质达标率（10分）

（1）考核指标定义及计算公式：

主要江河水质达标率，指该水域市控以上认证断面监测结果按相应水体功能区标准衡量，得到的各类功能区水质达标率的算术平均值。某类功能区水质达标率为不同水域该类功能区水质达标率的算术平均值，某水域某类功能区水质达标率为相应各认证断面水质达标率的算术平均值，某断面水质达标率为达标频次占监测总频次的百分比。计算公式：主要江河水质达标率＝各类功能区水质达标率之和/水质目标类数×100%。功能区水质目标类数以《广东省地表水环境功能区划（试行方案）》要求确定。本指标计分方法：达标率为100%时得满分，达标率≤60%时得0分，计分公式：N（X-60）/40。式中：N为权重分，X为城市水域功能区水质达标率，单位％。河源和清远市本指标计分权重为20分。深圳市本指标10分分别加到“1、河涌及环境综合整治指标”、“3、河流两岸的生态、景观整治”、“4.1 城市地表水水质感观”和“6、其他”。

（2）操作解释

①监测断面布设原则及布设方法、采样频率和采样方法和计算方法参见《广东省环境保护责任考核指标体系》“水环境质量”的“城市水域功能区水质达标率”部分，监测项目：pH值、氨氮、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量、石油类；分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）相应类别标准。

②考核功能区及断面对应水质目标：

	市
	水  体
	断  面  名  称
	功能区水质

目标类别

	广州
	增江
	莲塘
	Ⅱ

	
	
	增江口、化肥厂、陆村
	Ⅲ

	
	东江北干流
	西福河、大墩吸水口
	Ⅱ

	
	
	新塘
	Ⅲ

	珠海
	西江
	珠海大桥
	Ⅱ

	佛山
	东平水道
	武庙口
	Ⅱ

	
	西江干流水道
	青岐
	Ⅱ

	
	潭洲水道
	沙口
	Ⅱ

	
	
	四方磨
	Ⅲ

	
	顺德水道
	杨滘、羊额
	Ⅱ

	
	容桂水道
	顺德港、穗香围
	Ⅲ

	韶关
	北江
	白沙
	Ⅳ

	
	浈江
	河坪
	Ⅲ

	
	
	古市
	Ⅳ

	
	武水
	昌山变电站
	Ⅲ

	
	
	坪石、十里亭
	Ⅱ

	
	南水
	南水水库出口、乳源锑厂
	Ⅱ

	
	
	龙归
	Ⅲ

	
	锦江
	丹霞山
	Ⅲ

	
	墨江
	墨江出口
	Ⅲ

	
	滃江
	官渡
	Ⅲ

	
	马坝水
	马坝河出口
	Ⅳ

	河源
	东江干流
	龙川铁路桥、龙川城下
	Ⅱ

	惠州
	东江干流
	惠阳芦洲、博罗新角
	Ⅱ

	
	西枝江
	白盘珠水库出水口
	Ⅱ

	
	
	安墩河出水口、惠东城上、惠东城下、淡水河出水口
	Ⅲ

	
	沙河
	沙河河口
	Ⅲ

	
	公庄河
	泰美
	Ⅲ

	
	淡水河
	三太子水厂、淡水城下
	优于西湖村断面

	
	增江
	龙门城上、龙门城下、九龙潭
	Ⅱ

	东莞
	东江东莞段
	石龙南河、石龙北河
	Ⅱ

	中山
	小榄水道
	鸡肠滘渡口、滨涌水闸渡口
	Ⅱ

	
	鸡鸦水道
	南头渡口、白里口渡口
	Ⅲ

	
	磨刀门水道
	斗门大桥
	Ⅱ

	江门
	西海水道
	牛牯田
	Ⅱ

	
	潭江
	恩城水厂、牛湾
	Ⅱ

	
	
	苍山渡口
	Ⅲ

	肇庆
	西江
	封开城上、封开城下
	Ⅱ

	
	绥江
	五马岗
	Ⅱ

	清远
	北江
	石背塘
	Ⅱ

	
	
	石尾、清远港
	Ⅲ

	
	连江
	龙潭、盐田村
	Ⅲ

	
	
	西牛
	Ⅱ

	
	滃江
	滃江口
	Ⅱ

	
	滨江
	飞水桥
	Ⅲ

	
	潖江
	潖江口
	Ⅲ

	云浮
	西江
	古封、德庆
	Ⅱ

	
	新兴江
	新洲大桥、下坪、陈舍
	Ⅲ

	
	罗定江
	七和水厂
	Ⅱ

	
	
	赤新、双东电站
	Ⅲ


（3）备审材料

地表水功能区监测情况及达标情况统计表（附表6）；

4.4E省控（含国控）断面水质达标率（4分）

（1）考核指标定义及计算公式：

该项得分＝4×省控断面水质达标率，省控（含国控）断面水质达标率≥75%得4分。省控断面水质达标率＝年均值达标的江河省控断面数/省控断面总数。断面各项目年均值都达标视为达标，有任何一个考核项目的年均值超标，该断面视为不达标。

（2）操作解释

1 采样频率和采样方法

河流全年采样6次，单月上旬采样。

采样方法按《水环境监测技术规范》执行。

2 考核项目、评价标准和分析方法
考核项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共22项。

评价标准按河段控制目标分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应类别标准。

分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中表4 地表水环境质量标准基本项目分析方法执行。

3 考核断面及其对应水质目标

	市
	水  体
	断  面  名  称（水质目标）

	广州

11
	珠江广州河段
	鸦岗（Ⅱ）、东朗（Ⅲ）、猎德（Ⅴ）、墩头基（Ⅳ）、长洲（Ⅳ）、莲花山（Ⅳ）

	
	沙湾水道
	沙湾水厂（Ⅱ）

	
	市桥水道
	大龙涌口（Ⅳ）

	
	流溪河
	流溪河山庄（Ⅲ）

	
	东江北干流
	大墩吸水口（Ⅱ）

	
	增江
	增江口（Ⅲ）

	深圳

5
	深圳河
	径肚（Ⅴ）、砖码头（Ⅴ）、河口（Ⅴ）

	
	坪山河
	上垟（Ⅲ）

	
	龙岗河
	西湖村（Ⅲ）

	珠海

5
	前山河
	两河汇合（Ⅳ）、前山码头（Ⅳ）、石角咀水闸（Ⅳ）

	
	黄杨河
	尖峰大桥（Ⅲ）

	
	磨刀门水道
	布洲（Ⅱ）

	佛山

9
	西江干流水道
	下东（Ⅲ）、古劳（Ⅱ）

	
	容桂水道
	顺德港（Ⅲ）

	
	东海水道
	海陵（Ⅲ）

	
	东平水道
	武庙口（Ⅱ）

	
	佛山水道
	罗沙（Ⅴ）、横窖（Ⅴ）

	
	顺德水道
	乌洲（Ⅱ）

	
	平洲水道
	平洲（Ⅲ）

	韶关

5
	武江
	十里亭（Ⅱ）

	
	浈江
	长坝（Ⅲ）

	
	北江
	孟洲坝电站（Ⅳ）、白沙（Ⅳ）、高桥（Ⅲ）

	河源5
	东江
	龙川铁路桥（Ⅱ）、龙川城下（Ⅱ）、东源仙塘（Ⅱ）、河源临江（Ⅱ）、江口（Ⅱ）

	惠州

7
	东江
	惠阳芦洲（Ⅱ）、惠州汝湖（Ⅱ）、惠州剑潭（Ⅱ）、博罗新角（Ⅱ）、东岸（Ⅱ）

	
	沙河
	沙河河口（Ⅲ）

	
	西枝江
	西枝江水厂（Ⅲ）

	东莞

7
	东江东莞段
	石龙桥（Ⅱ）、石龙南河（Ⅱ）、石龙北河（Ⅱ）

	
	东莞运河
	樟村（Ⅴ）、石鼓（Ⅴ）、涌口（Ⅴ）、虎门镇口（Ⅴ）

	中山

4
	石歧河
	张溪口（Ⅳ）

	
	磨刀门水道
	全禄水厂（Ⅱ）、横栏六沙（Ⅱ）

	
	横门水道
	中山港码头（Ⅲ）

	江门

6
	西海水道
	清澜（Ⅱ）、牛牯田（Ⅱ）

	
	江门河
	上浅口（Ⅳ）

	
	潭江
	恩城水厂（Ⅱ）、牛湾（Ⅱ）、苍山渡口（Ⅲ）

	肇庆

5        
	西江
	古封（Ⅱ）、封开城上（Ⅱ）、黄岗（Ⅱ）、永安（Ⅱ）

	
	绥江
	五马岗（Ⅱ）

	清远5
	北江
	七星岗（Ⅱ）、石尾（Ⅲ）、清远港（Ⅲ）、界牌（Ⅲ）

	
	连江
	西牛（Ⅱ）

	云浮

3
	西江
	德庆（Ⅱ）、都骑（Ⅱ）

	
	南山河
	永丰桥（Ⅲ）


（3）备审材料

省控断面水质达标率统计表（附表7）；

5、工业污染防治（15分）

（1）计分方法：

①提出限期治理（市政府上报中省企业限期治理建议视作完成）或关、停、并、转项目（企业）清单，并组织落实，得4分；已提出清单或已作出决定但未落实完毕的每个企业扣0.5分。扣完本项分数止。

②F工业废水排放达标率达到珠江整治责任书要求的得3分，未达到不得分。

③G深圳、中山市已通过全面达标验收的重点污染源稳定达标得4分，不达标的企业每家扣0.5分，扣完4分止。其余各市该项得分＝4×实现全面达标的重点污染源百分比（或实现全面达标的重点污染源污染负荷百分比）/70%，70%以上重点污染源实现全面达标得4分。

④辖区内70%以上电镀企业污染物排放实现全面达标排放得2分；完成本辖区电镀行业统一规划、统一定点方案或完成一个以上电镀基地环评得2分，未完成不得分。

⑤广州（广纸）、江门（甘化厂）、韶关（高雄、乐昌）、肇庆（广宁）等市如发现化学制浆企业污染物排放未实现全面达标，每家另扣1分。

⑥本年度有通过省清洁生产验收的企业每家另加0.2分；有通过国家环境友好企业验收的企业每家另加0.5分。

重点污染源包括40家省控重点工业（废水）污染源、25家污水处理厂和《广东省珠江水环境综合整治方案》附表2的工业（废水）污染源。本指标最高得分15分，最低得分0分。

（2）备审材料

①限期治理或关、停、并、转项目（企业）清单和文件及其执行情况说明；

②重点污染源、电镀企业和化学制浆企业全面达标监测报告，电镀行业统一规划、统一定点方案，电镀基地环评批复；

③企业清洁生产验收报告，国家环境友好企业验收报告；

④环境统计相关内容。

6、其他（10分，深圳13分）

本指标考核《珠江整治责任书》和《广东省珠江水环境综合整治方案》要求的其他内容。

（1）计分方法：

①禁养区内如发现畜禽养殖场，每家扣1分，扣完5分止（深圳市7分，河源、惠州、中山、江门市该项为3分）。

②禁止设立饮食店的河段如发现饮食店，每家扣1分，扣完5分止（深圳市6分，河源、惠州、中山、江门市该项为4分）。

③河源市：动工建设市区生活垃圾无害化处理场（500吨/日），未动工扣0.5分；东源县蓝口镇、紫金县古竹镇、瓦溪镇生活垃圾处理场建设得分＝

ｎ=3

∑第ｉ项垃圾处理场实际完成工程量(％)/50%×0.5
ｉ＝１

每个工程量完成50%得0.5分。

惠州市：完成惠州市生活垃圾无害化处理工程（发电厂）（500吨/日）、惠阳区生活垃圾堆肥处理工程（200吨/日）、博罗、惠东、龙门县、大亚湾生活垃圾无害化处理工程（共400吨/日）得分＝

ｎ=6

∑第ｉ项垃圾处理工程实际完成工程量(％)/100%×0.5。
ｉ＝１

中山市：基本完成蒂峰山垃圾综合处理基地（1100吨/日）得3分，得分＝3×工程完成量/100％。

江门市：推进潭江流域重点水污染源远程监控系统得3分。

（2）备审材料

河源、惠州、中山、江门市按附表3的格式填写考核对象的建设进度。

三、“三年不黑不臭”级别评定
按照珠江整治责任书的要求，根据A、B、C、D、E、F、G、H项（河源、清远根据A、B、C、E、F、G、H项）（各项指标具体内容见下表）的得分情况将“三年不黑不臭”目标任务的完成情况划分为优秀、合格和不合格三个级别。

	项目
	含    义
	满分要求
	说明

	A
	污水处理能力
	5
	

	B
	污水处理率
	5
	加分项

	C
	城市地表水感观
	6
	

	D
	城市地表水考核断面溶解氧浓度
	每个0.2
	河源、清远的级别评定不包括此项

	E
	省控（含国控）断面水质达标率
	4
	

	F
	工业废水排放达标率
	3
	

	G
	重点污染源全面达标
	4
	

	H
	饮用水源水质达标率
	参考环保责任制考核


优秀：A、B、C、E、F、G均得满分，D项所有考核断面均得分，H项饮用水源水质达标率不低于93%；

不合格：B、D、E、F项均不得分，A、C、G项均不得满分，且H项饮用水源水质达标率低于90%；

合格：除了“优秀”和“不合格”以外的情况。

附表1：

河涌及环境综合整治项目进度表
填报单位（盖章）：
   
  填表人：
            联系电话：

            填表日期：
	序号
	项目名称
	工程内容
	总投资(万元)
	至2005年底累计投资完成

(万元)
	（计划）开工

时间
	计划

竣工

时间
	2005年

工程进度
	存在问题及建议采取的方法

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：“项目名称”对照省珠办《关于印发2004、2005年珠江综合整治工作要点与考核指标的通知》（粤珠办〔2004〕2号）附表2中“河涌及环境综合整治”栏的每一项逐一填写；“工程进度”可以填完成工程量的百分比。

附表2：

城镇生活污水处理厂处理能力考核目标
	市
	城镇生活污水处理能力考核目标（万吨/日）

	广州
	170

	深圳
	199.4

	珠海
	30

	佛山
	64.4

	韶关
	11

	河源
	9.0

	惠州
	19

	东莞
	102.5

	中山
	21.5

	江门
	23.7

	肇庆
	16

	清远
	7

	云浮
	7


城镇生活污水处理能力是指已建成二级污水处理设施的能力，工程完成量超过60％的在建污水处理厂，能力按设计规模的1/2计，河道一级强化处理设施的能力按实际处理能力的1/4计。

附表3：

污水处理厂设施建设进度表
填报单位（盖章）：
   
  填表人：
            联系电话：

            填表日期：
	序号
	污水处理厂名称
	设计规模(万吨/日)
	总投资

(万元)
	至2005年底累计完成投资(万元)
	（计划）开工

时间
	（计划）竣工

时间
	工程进度
	存在问题及建议采取的方法
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：“污水处理厂名称”请对照省珠办《关于印发2004、2005年珠江综合整治工作要点与考核指标的通知》（粤珠办〔2004〕2号）附表2中“污水处理厂设施建设”栏所列的每一项及列入本市2005年建设计划的其他城镇污水处理厂项目逐一填写。 “工程进度”以文字简单叙述分项进展情况和完成工程总量的百分比。

附表4：

污水处理费征收统计表

	地名
	征收标准（元/吨）
	开征时间
	现标准征收时间
	批准文号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：“地名”填写各市、县（县级市）、区的名称。目前没有开征但已批准征收的地方，可根据批准文件填写预期开征时间。目前仍未批准征收的地方，请将地名填上，其余项空白。        

附表5：

城市地表水监测情况及达标情况统计表
填报单位（盖章）：
   
  填表人：
            联系电话：

            填表日期：


	断面名称
	项目
	水温

(℃)
	pH值
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	化学需氧量
	生化需氧量
	氨

氮
	总

磷
	铜
	锌
	氟化物
	硒
	砷
	汞
	镉
	六价铬
	铅
	氰化物
	挥发酚
	石油类
	阴离子表面活性剂
	硫

化

物
	粪大肠菌群(个/L)
	总氮

	
	月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	超标率
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　

	
	月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	超标率
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	评价标准
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	得分说明：考核断面达标项目数为    个，考核项目总数为    个，水质达标率为    ％，得分为计分权重×    ％＝ 分。


注：评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）    类标准。可根据断面数量增减栏数。

附表6：                      地表水功能区监测情况及达标情况统计表
填报单位（盖章）：
   
  填表人：
            联系电话：

            填表日期：
	监测水域情况
	 监测项目

名称
	 项目

执行

标准
	监  测  情  况（毫克/升(PH除外)）
	应监

测频

次
	实际

监测

频次
	监测

达标

频次
	断面达标率（％）
	水域达标率（％）
	各类功能区达标率（％）
	功能区达标率（％）

	水域

序号
	水体
	水域
	水质

目标
	断面

名称
	控制

级别
	
	
	1月      
	3月      
	5月      
	7月      
	9月      
	11月      
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	pH
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	氨氮
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	溶解氧
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	生化需氧量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	化学需氧量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	石油类
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	pH
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6 
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	氨氮
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	溶解氧
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	生化需氧量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	化学需氧量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	石油类
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	


附表7：

省控断面水质达标情况统计表

填报单位（盖章）：  
  填表人：
            联系电话：
  填表日期：
	序号
	水体
	断面名称
	水质目标
	现状水质类别
	超标因子
	省控断面水质达标率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件二

《2005年度珠江整治考核实施细则

（征求意见稿）》编制说明

根据广东省珠江综合整治工作联席会议办公室《关于印发2004、2005年珠江综合整治工作要点与考核指标的通知》（粤珠办〔2004〕2号）、广东省环保局《关于印发〈2004年～2005年广东省实施治污保洁工程主要工作目标和任务分解方案〉的通知》（粤环〔2004〕163号）和经省政府同意我局《关于印发〈广东省环境保护责任考核指标体系〉及其实施细则的通知》（粤环〔2003〕125号）的要求，制定了《2005年度珠江整治考核实施细则》。本考核细则充分考虑了流域各市整治任务的共性和特性，对带有共性的任务统一要求，不偏不倚；对各地因地制宜有所不同的任务按以改善水质为目标、推进工作为目的、避免与责任制考核重复、监督与鼓励相结合的原则设置评分标准。在总结以往考核经验的基础上作了以下几方面的调整：

一、根据《关于印发2004、2005年珠江综合整治工作要点与考核指标的通知》“整治珠江三年不黑不臭考核内容与指标——2005年珠江整治主要任务和重点项目要求”，考核6项指标，包括河涌环境综合整治（17%）、污水处理厂建设（18%）、河流两岸生态景观整治（10%）、地表水水质达标率（30%）、工业污染源防治（15%）和其他（10%），并相应调整权重。

二、结合《珠江整治责任书》，根据城镇生活污水实际排放量和污水处理率的要求，实事求是的调整了“三年不黑不臭”的污水处理能力考核目标（附表2）。

污水处理率责任制考核中有统一要求，因此本细则不详细考核，但由于责任制考核与珠江整治责任书要求不一致，责任制考核相对较严，污水处理率作为加分项。

三、深圳市地表水体较少，且基本上已纳入责任制考核，因此将其“4.3 主要江河水质达标率”10分分别加到“1、河涌及环境综合整治指标”（增加4分）、“3、河流两岸的生态、景观整治” （增加3分）和“6、其他”（增加3分）。

四、对要求实现“三年不黑不臭”的重点城市河段考核色、臭等感观指标；将溶解氧浓度是否达到2mg/L作为衡量重点城市河段能否实现不臭的定量指标。

根据《广东省珠江水环境综合整治方案》，本年度前山河、和江门河的考核水质目标为Ⅳ类。

与全省主要江河水质评价接轨，统一了武江坪石断面和绥江五马岗断面的控制目标。

五、根据珠江整治责任书增加 “4.4省控（含国控）断面水质达标率”考核项。

六、根据“三年不黑不臭”阶段目标的要求，“5、工业污染防治”部分新增了对工业废水排放达标率和重点污染源、电镀企业、化学制浆企业实现全面达标情况等项目的考核内容。

七、对照《珠江整治责任书》，根据饮用水源水质达标率、污水处理厂建设的完成情况、水质改善程度、工业废水排放达标率、重点污染源全面达标工作的完成情况，评定“三年不黑不臭”的考核等级。

八、截至2004年底，以往主要任务未完成情况说明：

1、广州番禺大岗(灵山)镇未规划建设污水处理厂；

2、乐昌、南雄、连州等县级市未开征污水处理费；

3、河源、云浮等市未制定污水处理厂建设专项规划；肇庆市的污水处理厂建设规划未符合专项规划的要求。

对《2005年度珠江整治考核实施细则》反馈意见的采纳说明

	序号
	单位
	主要意见
	采纳情况说明

	1
	广州

(环保局意见经市政府同意)
	在计分方法上充分考虑水利工程建设的特殊性，未完全完成的项目不宜全部扣分，而是根据工程的具体进度细化评分标准，已有一定工程进度的给予适当的分值
	采纳

	2
	
	石井河七期、八期整治工程是两个独立的项目，建议细化为两项进行考核，单独计分
	采纳

	3
	
	河涌及环境综合整治指标加分项增加“新增已动工并完成整治的河涌每条加0.5分”
	采纳

	4
	
	根据《关于印发2004、2005年珠江综合整治工作要点与考核指标的通知》要求，2005年除了要完成4个污水处理厂建设外，还要动工建设2个污水处理厂，建议把“动工建设猎德污水处理厂三期（20万吨/日）、大沙地污水处理厂（20万吨/日）”作为两项内容纳入污水处理厂建设考核，并予以考核分值
	要求2005年完成和建设的污水处理厂，动工建设得4分，得分＝4×已动工厂数/要求完成（建设）的污水处理厂数；其余按工程进度计算得分
ｎ=计划完成厂数

得分＝∑第ｉ项污水处理厂

ｉ＝１

实际完成工程量(％)/100% /计划完成(建设)厂数×考核分数

	5
	
	建议在考核污水处理厂建设完成情况时，对于已在建设中的污水处理项目同时也给予一定的考核分值
	

	6
	
	建议东江北干流的石龙桥、西福河、大墩吸水口断面水质的考核目标类别修改为Ⅲ类
	石龙桥作为交接断面已纳入责考，此处不再重复考核。根据《广东省地表水环境功能区划（试行方案）》，东江北干流的水质控制目标为Ⅱ类，所以西福河、大墩吸水口断面水质的考核目标类别不作修改。

	7
	
	建议工业污染防治考核指标第一项内容分值由4分增加为5分，第二项“工业废水排放达标率达到珠江整治任务书要求的”建议评分分值由3分调整为4分。
	全流域统一要求，不作调整

	8
	
	建议把“广州（广纸）等化学制浆企业污染物排放实现全面达标”作为一项考核内容纳入工业污染防治考核，不达标扣1分，达标加1分
	与江门、韶关、肇庆统一要求不作调整

	9
	
	建议工业污染防治考核指标第三项考核内容“70％以上废水重点污染源实现全面达标”，其评分分值由4分下调为3分
	全流域统一要求，不作调整

	10
	
	建议工业污染防治考核细则第四项考核内容改为“辖区内70%以上电镀企业污染物排放实现全面达标排放得2分”，“完成一个以上电镀基地环评”得2分，未完成的不得分
	采纳

	11
	
	建议不合格级别的评定内容为：B、D、E、F均不得分，且A、C、G项均不得满分
	采纳

	序号
	单位
	主要意见
	采纳情况说明

	12
	深圳

（市政府）
	由于我市地表水较少，且基本上已纳入责任制考核，因此，建议进一步减少我市地表水水质达标率的权重。具体调整建议为：河涌环境综合整治（21%）、污水处理厂建设（18%）、河流两岸生态景观整治（12%）、地表水水质达标率（20%）、工业污染源防治（17%）和其他（12%）。其中，城市地表水感观改为6分，相应的分值增加到工业污染防治中的第③项。
	为了统一考核标准，不单独对深圳市调整计分权重。制定该实施细则时已考虑到其地表水较少，且基本上已纳入责任制考核，因此将其“4.3 主要江河水质达标率”10分分别加到“1、河涌及环境综合整治指标”、“3、河流两岸的生态、景观整治”和“6、其他” 

	13
	
	建议将“①无令人厌恶和感到不快的色、臭、味得3分；②水面无油膜、浮沫和超过10平方厘米的漂浮物得3分”修改为“①无感到不快的颜色和感观得3分；②水面无大片油膜和超过100平方厘米的漂浮物得3分”
	调整为：“①无令人厌恶和感到不快的色、臭得3分；②水面无油膜、浮沫和超过25平方厘米的漂浮物得3分”

	14
	
	鉴于河流水质的改善具有长期性、复杂性和艰巨性，因此，建议2005年龙岗河、坪山河的水质仍按Ⅴ类考核
	采纳

	15
	
	建议：省控（含国控）断面水质达标率≥75%得4分。该项得分＝4（省控断面水质达标断面数/省控断面总数）
	采纳并作调整

	16
	
	“三年不黑不臭”级别评定。建议“优秀：A、B、F、G项均得满分， C、D 、E项均得分”
	对照珠江整治责任书和“三年不黑不臭”的目标,污水处理能力、污水处理率、省控断面水质达标率、工业废水排放达标率分别达到相应的要求,工业污染源全面达标工作按省的统一部署推进，基本消除流经城市河段的黑臭,以上条件同时具备应得优秀，所以不宜改变。

	17
	
	建议将河涌及环境综合整治指标计分方法中“深圳河及其支流布吉河、福田河、新洲河、沙湾河、莲塘河、皇岗河等的截污治污工程及深圳河治理三期工程基本完成的得7分，每减少一条完成扣1分；扣完7分为止。”修改为“深圳河及其支流布吉河、福田河、新洲河、沙湾河、莲塘河、皇岗河等的截污治污工程基本完成的得7分，未完成但动工建设的每条得0.5分，未动工的每条扣1分，扣完7分为止。”
	调整为：

得分＝

ｎ=7
∑第ｉ项截污工程实际

ｉ＝１
完成工程量/100%×1


	18
	
	建议将污水处理厂建设指标计分方法中“①深圳市完成坪地横岭污水处理厂得5分，龙华、固戌、沙井污水处理厂建设分别得分＝1×（完成主体工程量－50）/50，完成工程量未达到50％不得分。②配套管网建设5分。得分＝已通过验收的污水处理厂实际日均处理量不低于设计能力70%的厂数/已通过验收的污水处理厂数×考核分数。”改为：“①深圳市基本完成坪地横岭污水处理厂得5分，沙井污水处理厂建设得分＝1×（完成主体工程量－50）/50，完成工程量未达到50％不得分。龙华、固戌污水处理厂动工主体工程分别得0.5分，完成工程量达到50％以上分别得1分。②配套管网建设5分。得分＝已通过验收的污水处理厂实际日均处理量不低于设计能力70%的厂数/已通过验收的污水处理厂数×考核分数，深圳市盐田污水处理厂超前设计除外。”
	①调整为“要求2005年完成和建设的污水处理厂，动工建设得4分，得分＝4×已动工厂数/要求完成（建设）的污水处理厂数；其余按工程进度计算得分
ｎ=计划完成厂数

得分＝∑第ｉ项污水处理厂

ｉ＝１

实际完成工程量(％)/100% /计划完成（建设）厂数×考核分数”。

②同意盐田污水处理厂不纳入“配套管网建设”的考核对象

	序号
	单位
	主要意见
	采纳情况说明

	19
	珠海（市政府）
	在“河涌及环境综合整治考核表”中，对珠海的考核的第一项“中山市联合开展前山河流域水环境综合整治”的考核内容是源于《前山河流域水环境整治方案》要求，而该方案是2005年8月29日才经省政府同意印发的，在短短的三个月内不可能完成该方案要求的整治内容，建议此内容做为明年的考核要求。
	调整为：“制定前山河综合整治方案得2分；定期对前山河进行冲淤，启动前山河清淤保洁工程得3分；全面推进前山河码头搬迁工程得2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    分。”

	20
	
	对“水质达标率”的考核内容“水面无油膜、浮沫和无超过10平方厘米的漂浮物”的考核要求建议修改为“水面不允许有成片浮游生物产生或其他垃圾漂浮物存在”
	修改为：“水面无油膜、浮沫和超过25平方厘米的漂浮物”

	21
	
	对全面达标的考核指标“超过50%的重点污染源未通过全面达标验收不得分”的设置，建议修改为：“超过50%的重点污染源未全面达标不得分。”备审材料第二项修改为：“重点污染源、电镀企业和化学制浆企业全面达标监测报告，电镀基地环评批复”
	采纳

	22
	佛山（市政府）
	在河涌及环境综合整治指标中，由于我市部分内河涌整治的计划进行了调整，部分河涌属于第二点的“城南片内河涌整治”内容，部分河涌已在2004年底前完成整治，部分河涌正在推进二期整治工程，因此建议将第三、四、五点考核内容进行合并与调整，并相应调整分数
	调整为：“3、完成影荫涌、奇丰横涌、丰收涌、秀丽河、林上河、文登河、三洲大涌、伦教大涌、大棉涌等河涌整治。（4.5分）；4、推进南北大涌、西南涌、左岸涌等珠江三角洲网河区内污染较重（劣于IV类）的河涌整治。(3分)；5、开展大塘涌、刘寨涌（含乐平涌）等河涌整治。（1分）”

	23
	
	在污水处理厂建设指标中，由于南海区在2005年初进行了镇区调整合并，城镇污水处理厂的建设计划也作了相应调整，黄歧和盐步污水处理厂由于并镇的原因已计划合建为大沥城北污水处理厂。因此，建议将原来两间污水处理厂的指标调整为一个
	考核完成建设的污水处理厂由11个调整为10个

	24
	
	在城市地表水水质达标率指标中，佛山水道的水质目标为Ⅳ类，水质目标较高，建议将佛山水道2005年的水质目标调整为Ⅴ类。
	采纳

	25
	
	在省控（含国控）断面水质达标率指标中，顺德水道的“乌洲”断面的考核标准为Ⅱ类，与在《广东省环境保护责任考核指标体系》中广东省地级市交界水质考核断面的考核标准Ⅲ类不一致，建议核实；佛山水道“罗沙”和“横滘”断面的考核标准为Ⅳ类，建议调整为Ⅴ类
	“乌洲”断面的考核标准是根据《广东省地表水环境功能区划（试行方案）》而定，并且跟全省每年的环境质量报告书的评价标准一致，不作调整。

	26
	
	省局要求各市在2006年9月前完成重点污染源的全面达标任务，但并没有确定今年的完成目标。目前在接近年底的时候才明确“其余各市70％以上重点污染源实现全面达标得4分，超过50％的重点污染源未通过全面达标验收不得分；辖区内70％以上电镀企业污染物排放实现全面达标排放得2分”的任务，若要得分，必须完成50％以上的全面达标任务。由于时间十分迫切，该任务完成将相当困难，建议省局考虑各市的实际情况，适当降低今年全面达标任务的完成比率
	调整为：“得分＝4×实现全面达标的重点污染源百分比/70%，70%以上重点污染源实现全面达标得4分” 

	27
	
	在“通过清洁生产验收”的加分项中，建议省局在年底前下发通过省验收的清洁生产企业名单，以满足本年度通过验收的要求
	每年由经贸委、科技厅和省环保局联合发文

	序号
	单位
	主要意见
	采纳情况说明

	28
	韶关（市政府）
	浈江韶关市区段的主要污染源是韶关市钛白粉厂、韶关市化工厂及河道采砂，与城市污水污水处理厂建设没有关系；

《关于印发加强工业污染源监督管理的意见的通知》，已经调整重点工业污染源实现全面达标时限为2006年底前。建议将重点工业污染源全面达标纳入2006年的考核内容。

根据上述实际情况，在评定标准中对A、G项不作要求。
	对照珠江整治责任书和“三年不黑不臭”的目标，污水处理能力、污水处理率、省控断面水质达标率、工业废水排放达标率分别达到相应的要求，工业污染源全面达标工作按省的统一部署推进，基本消除流经城市河段的黑臭，所以A、G项都需作为“三年不黑不臭”评定的标准。

验收改到2006年进行，但对全面达标工作应有所要求，不提供验收报告，但需要有70%的重点污染源或者占70%污染负荷的重点污染源全面达标监测报告。

	29
	
	污水处理厂建设受资金、土地、拆迁等因素制约，不能按计划到今年底完成污水处理厂建设工程。建议将考核截止时间延至2006年6月，今年目标改为到2005年底基本完成主体工程。
	调整为：“要求2005年完成和建设的污水处理厂,动工建设得4分,得分＝4×已动工厂数/要求完成(建设)的污水处理厂数;其余按工程进度计算得分
ｎ=计划完成厂数

得分＝∑第ｉ项污水处理厂

ｉ＝１

实际完成工程量(％)/100% /计划完成(建设)厂数×考核分数”

	30
	
	武江坪石断面为省界断面，主要反映湖南入境的水质情况，不能反映该市综合整治效果，建议取消对武江坪石断面作为省控以上断面水质达标率的考核。
	以十里亭（饮用水）断面考核武江的水质达标情况

	31
	
	北江白沙断面，位于Ⅲ类和Ⅳ类功能区的交接处,反映的是上游河段的水质,建议按Ⅳ类考核
	采纳并作调整，但仅适应于本考核

	32
	河源（市政府）
	建议将“河涌及环境综合整治指标”中的“完成东埔河综合整治工程”，调整修改为“东埔河综合整治工程完成量80%”
	调整为：“东埔河综合整治工程得分＝X/100％×7”。

	33
	
	污水处理厂建设指标”中的“附表二城镇生活污水处理厂处理能力考核目标9万吨/日”，建议修改调整为“5.5万吨/日”
	按照2005年河源市污水处理率达到40％的要求，反推要求的污水处理规模，如调整到5.5万吨/日则无法实现其处理率的目标要求。

	34
	
	第6项“其他”考核指标中的第三小点，“动工建设源城区埔前、蓝塘垃圾处理场”建议暂不列入今年考核内容
	调整为：“河源市：动工建设市区生活垃圾无害化处理场(500吨/日),未动工扣0.5分；东源县蓝口镇、紫金县古竹镇、瓦溪镇生活垃圾处理场建设得分=

ｎ=3

∑第ｉ项垃圾处理场实际完成

ｉ＝１

工程量(%)/50%×0.5，每个工程量完成50%得0.5分。

	序号
	单位
	主要意见
	采纳情况说明

	35
	惠州（市政府）
	按照国土部门的安排（经省政府批准），采石场复绿工作应于2006年底完成，因此建议复绿工作今年不应列入考虑，或作为加分项计
	根据省府办公厅《关于做好采石场整治和复绿工作的通知》（粤府办【2003】49号），珠江流域现有临江采石场及整治不达标的中小型污染性矿山应于2004年6月底前全部关闭，2005年底前完成复绿。

	36
	
	“沙河河口”功能区水质目标类别应由“Ⅱ”类改为“Ⅲ”类
	采纳

	37
	
	“石桥”断面（省环保责任考核又称为“西枝江大石桥”断面）、“惠州水厂”断面（东江常规水质监测又称为“西枝江水厂”断面，逢单月报省监测站），建议修改，统一名称。目前对这两个断面，省局以Ⅳ类标准的要求来考核我市，而且省责任考核也将该两个断面的水质功能定为“工业用水”。因此建议将此两个断面的考核标准修改为Ⅳ类标准
	西枝江大石桥和西枝江水厂断面纳入责任制考核，本细则“4.3 主要江河水质达标率” 不再考核，但西枝江水厂作为省控断面，“4.4省控（含国控）断面水质达标率”仍需考核，对照《广东省地表水功能区划》，按Ⅲ类考核。

	38
	
	淡水河“三太子水厂”和“淡水城下”两个断面位于深圳龙岗河下游。我市淡水河段虽然进行了整治，但是由于深圳上游来水（西湖村断面，省控交界断面）为劣Ⅴ类水质，上游来水污染的程度远远大于我市的整治效果，导致这两个断面一直为劣Ⅴ类水质，建议对这两个断面水质考核要求修改为：“三太子水厂”和“淡水城下”两个断面水质与“西湖村”断面水质进行比较，凡水质指标优于上游按达标统计
	采纳，但备审材料须列出西湖村断面的各项指标监测值。

	39
	东莞（市政府）
	建议将“污水处理厂进入试运行视为完成”改为“污水处理厂动工建设视为完成”
	对各地统一要求

	40
	
	增加本年度有通过国家环境友好企业验收的企业每家加0.5分条文
	采纳

	41
	中山（市政府）
	为鼓励并加快污水处理厂建设，建议对“①完成污水处理厂建设8分”考核名单中已投入建设，但尚未完工的污水处理厂适当给予一定的分数
	调整为：“要求2005年完成和建设的污水处理厂,动工建设得4分,得分＝4×已动工厂数/要求完成(建设)的污水处理厂数;其余按工程进度计算得分
ｎ=计划完成厂数

得分＝∑第ｉ项污水处理厂

ｉ＝１

实际完成工程量(％)/100% /计划完成(建设)厂数×考核分数”

	42
	江门（市政府）
	“河涌及环境综合整治”第一点“推进江门河（含天沙河）整治工程”计分方法建议改为“开展天沙河‘引水增流’一期工程效果跟踪观测工作得1分”

按照我市2004年和2005年水环境综合整治主要任务与实施方案要求，2005年底前应完成北街水闸一期船闸加固工程。故计分方法建议改为“完成北街水闸一期船闸加固工程得2分”

台城河清淤工程包括三期工程，按照我市2004年和2005年水环境综合整治主要任务与实施方案要求，2005年底前完成台城河清淤工程第一、二期，约占总工程量50%。故计分方法建议改为“台城河清淤工程得分＝3（X-30）/20，完成总工程量小于30%不得分”
	采纳并调整

	序号
	单位
	主要意见
	采纳情况说明

	43
	
	完成污水处理厂建设评分方法未能体现没有动工与动工建设的区别，建议动工建设的减少扣分
	调整为：“要求2005年完成和建设的污水处理厂，动工建设得4分，得分＝4×已动工厂数/要求完成(建设)的污水处理厂数；其余按工程进度计算得分
ｎ=计划完成厂数

得分＝∑第ｉ项污水处理厂

ｉ＝１

实际完成工程量(％)/100% /计划完成(建设)厂数×考核分数”

	44
	
	污水处理厂建设指标的总分为18分，“每另新增1个污水处理厂动工建设的，加0.5分”的分值比重略偏小，为平衡本指标中各项的考核分值，建议“每另新增1个污水处理厂动工建设的，加1分”
	从2003年考核开始一直这样规定，不宜修改。

	45
	
	考核天沙河不能客观反映我市主要江河干流水质状况，建议在城市地表水感观和城市地表水水质达标率这两项指标中取消考核天沙河。如果确实要对天沙河进行考核，则建议天沙河执行Ⅴ类标准，而且在城市地表水水质达标率这项指标中，“珠江广州河段、深圳河……的考核断面溶解氧浓度≥2mg/L，每个另加0.2分”，也应把天沙河纳入加分对象。
	采纳并作调整

	46
	
	主要江河水质达标率和省控断面水质达标率这两项指标中，考核潭江水质的苍山渡口断面执行Ⅱ类标准。而按照《广东省地表水环境功能区划（试行方案）》，苍山渡口是属于大泽下至崖门口河段，应执行Ⅲ类标准。此外，牛湾断面位于潭江开平三埠下游不远处，其上游河段执行Ⅲ类标准，同时由于台山市、开平市排入潭江的有机污染物大量消耗牛湾断面所在河段的溶解氧，污染物未能得到有效降解，上述客观原因导致该断面的水质多年都未能达到Ⅱ类标准，故采用Ⅱ类标准考核和评价牛湾断面不能客观反映潭江水质状况及其保护成效。为此，建议考核“主要江河水质达标率”指标时，取消考核牛湾断面，只考核恩城水厂和苍山渡口；考核“省控断面水质达标率”指标时，牛湾断面执行Ⅲ类标准。
	苍山渡口断面执行Ⅲ类标准。

牛湾断面按照广东省环境质量报告评价的统一要求，执行Ⅱ类标准

	47
	
	建议明确“组织落实和已作出决定但未落实完毕”的含义
	 “组织落实”指限期治理或关、停、并、转已经完成，“已作出决定但未落实完毕”指下文，但限期治理未验收，或该关、停、并、转未执行。

	48
	
	根据全省环境监督执法工作会议对《广东省重点污染源全面达标考核情况说明》，重点污染源全面达标工作调整为2006年6月底前完成对120家省控重点污染源的考核验收，2006年底前省环保局完成对各地级以上市的全面达标工作考核。建议2005年对重点污染源全面达标工作的要求应集中在制定工作方案、调查摸底、下达限期治理或限期整改决定等方面。
	调整为：“得分＝4×实现全面达标的重点污染源百分比/70%，70%以上重点污染源实现全面达标得4分”

	序号
	单位
	主要意见
	采纳情况说明

	49
	
	“其他”考核指标中备审材料要求按照附表2的格式填写考核对象的建设进度,而附表2是城镇生活污水处理厂处理能力考核目标,请核实
	核实并已作修改

	50
	
	因工程需要北街水闸现已完成围堰截水，导致江门河流量大幅减少，因此今年第四季度江门河监测数据不能客观地反映江门河水质的实际情况。为此，建议考核江门河水质达标率不能单独考核第四季度监测数据，而采用年均值进行计算达标率
	同意江门河水质达标率采用监测数据年均值进行计算达标率。被审时相应调整附表5相关的内容和格式

	51
	肇庆（市政府）
	没意见
	

	52
	清远（市政府）
	市区4万吨/日的污水处理厂已包括了清新县城的污水处理，因此建议取消清新县3万吨/日的污水处理厂建设指标的考核。
	采纳

	53
	云浮（市政府）
	“推进南江河的综合整治工程，完成罗定市区段整治工程（8分）”建议改为“推进南江河的综合整治工程，完成罗定市区段整治工程。（6分）”
	采纳

	54
	
	“对辖区内……并收到成效。（9分）”，改为11分，其中“云城区南山河“清水河工程””权重调整为5分
	采纳

	55
	
	省控断面增加古封断面
	古封断面是西江干流肇庆交交云浮的交界断面，考核对象是肇庆

	56
	
	只有云浮发电厂列入重点污染源全面达标考核，按《广东省治污保洁重点工程项目任务完成进度表》的要求，该厂1-4号机组脱硫工程是在2008年建成，不可能在2005年通过全面达标验收，因此对③G项考核，得分为零，建议修改
	重点污染源全面达标除了40家省控重点工业污染源（废水）和25家污水处理厂外，还包括《广东省珠江水环境综合整治方案》附表2的工业污染源。

	57
	
	建议优秀的评定A项得满分改为得分70％以上。
	对照珠江整治责任书和“三年不黑不臭”的目标，污水处理能力、污水处理率、省控断面水质达标率、工业废水排放达标率分别达到相应的要求，工业污染源全面达标工作按省的统一部署推进，基本消除流经城市河段的黑臭，以上条件同时具备应得优秀，所以不宜改变。

	58
	省发改委
	建议对在建污水处理厂增加配套管网建设的考核，并在附表3中增加有关配套管网建设进度的内容
	已在①调整为“完成污水处理厂（含配套管网）建设8分：”，包含配套管网建设的要求

	59
	省国土资源厅
	无修改意见
	

	60
	省建设厅
	原则同意，建议把计分方法做得更加简明易懂
	

	61
	省水利厅
	无修改意见
	

	62
	省林业局
	将第10页倒数第3行“①林业部门关于水源涵养林、流域水土保持林、荒山造林等其他生态公益林建设的统计和报告；”修改为：

“①林业部门关于珠江流域水源涵养林、水土保持林等防护林建设的统计和报告；”
	采纳并作调整
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